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(54) Verfahren zum Auf laden Oder Nachladen einer Datentrdgerkarte mit einem Geldbetragswert 



(57) Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Ver- 
fahren zum Auf laden oder Nachladen einer SIM-Karte 
(7) fur ein Mobtlfunkgerat (6) mit einem Geldbetrags- 
wert (28). Die SIM-Karte (7) weist einen Elektronikchip 
mit einem Speichermittel (11) auf. Im Speichermittel 
(11) ist der Geldbetragswert (28) gespeichert und ver- 
ringert sich mit fortschreitendem Gebrauch des Mobil- 
funklelefones. Zum Auf- oder Nachladen des 
Geldbetra^wertes wird fOr einen bestimmten Geldbe- 
trag (12) ene vorauszahlbare Wertkarte (13) kduflich 
erworben. Die Wertkarte (13) besitzt ein mit einer 
undurchsichtigen ablOsbaren Schicht (22) abgedecktes 
Codefeld (14). Nach dem AblOsen der Schicht (22) wird 
ein Code (15) sichtbar. Mit einem l^mmunikationsgerdt 
(6, 8) wdhit der Besitzer der SIM-Karte (7) und der 
Wertkarte (13) etne Dienstnummer. Dadurch wird der 
Anrufer mit einer Datenbank (17) verbunden, in welcher 
sdmtliche an Wertkarten (13) vergebenen Codes (15) 
und der jeweils dem Code zugeordnete Geldbetrag (12) 
gespeichert sind. Der Anrufer wird aufgefordert, den 
Code (15) am anrufenden KommunikationsgerSt (6, 8) 
einzugeben. Der eingegebene Code (15) wird mit dem 
in der Datenbank gespeicherten Code verglichen. Wird 
der eingegebene Code (15) in der Datenbank (17) 
gefunden. wind in einer Kurzmeldungsservicezentrale 
(18, 19) eine Kurzmeldung mit dem auf- oder nachzula- 
denden Geldbetragswert (28) vorbereitet und zwischen- 
gespeichert. Der Geldbetragswert (28) und der Code 
(15) in der Datenbank (17) werden als g^raucht mar- 
kiert oder geldscht. Das ndchste Mai. wenn die SIM- 
Karte (7) in irgend einem Mobilfunktelefon (6) steckt 
und eine Verbindung mit dem Kommunikationsnetz (9) 



aufgebaut wird, wird die auf^ oder nachzuladende SIM- 
Karte (7) mit dem zwischengespeicherten Geldbetrags- 
wert (28) mittels der vorbereiteten Kurzmeldung (20) 
auf- Oder nachgeladen. 
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Beschrelbung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Ver- 
fahren zum Aufladen Oder Nachladen einer Datentra- 
gerkarte mil einem Geldbetragswert. insbesondere s 
einer SIM-Karte fur ein Kommunikationsgerat. welches 
einem Kommunikationsnetz zugeordnet ist» welche 
Datentrdgerkarte mit ernem Speichermittel ausgerustet 
ist, in welchem Speichermittel der Geldbetrag gespei- 
chert ist. Im welteren bezieht sich die Erfindung auf eine 10 
Wertkarte zum Durchfuhren des Verfahrens gemSss 
dem Oberbegriff des Patentanspruches 5 sowie auf 
Teile einer Aniage zum Durchfuhren des Verfahrens 
gemass dem Oberbegriff des Patentanspruches 8. 

SIM^karten (SIM, Subscriber Identification Module) is 
werden heute ubiicherweise in Mobilfunktelefonen in 
einem Natel-D-Netz gemass dem GSM-Standard 
(GSM. Global System for Mobil Communication) einge- 
setzt. Die SIM-Karten dienen unter anderem zur Identi- 
fikation eines Teilnehmers und zur tellnehmerge- 20- 
bundenen Abrechnung der vom betreffenden Teilneh- 
mei" uber das Mobllfunknetz gefOhrten Telefongespra- 
che. »Die Kosten werden beim Mobilfunk gemass dem 
GSM-Standard im Gegensatz zu drahtgebundenen 
Telefbnapparaten nicht mehr einem test Installierten 25 
Apparat zugeordnet, sondern direkt dem Besitzer der 
entsprechenden SIM-Karte. 

In der europaischen Patentanmeldung EP 0 689 
368 ist eine Vomchtung zur Ubermittlung von Meldun- 
gen in einem mobilen Kommunikationsnetz offenbart, 30 
gemass welcher die Anwendung der SIM-Karten, ins- 
besondere zur Ubermittlung von Kurzmeldungen, zum 
Verarbeiten von besonderen Diensten nach einer spezi- 
ellen Prozedur, die nur bestimmten, dazu autorisierten 
Teilnehmern zuganglich ist, erweitert worden ist. In die- 35 
ser Vorrichtung bietet sich die MOglichkeit, nicht nur 
beliebige Bitstrdme im transparenten Modus nach dem 
GSM-Phase-2-Standard als Kurzmeldung von einer 
Zentrale auf die SIM-Karte zu ubertragen, sondern 
Daten und ausfuhrbare Instruktionen an dazu autori- 40 
sierte Teilnehmer zu senden Oder von diesen zu emp- 
fangen. Dies, ohne dass international festgelegte 
Standards geandert werden mussen. 

Die vorliegende Erfindung beschreibt nun einen 
bestimmten besonderen Dienst, bzw. eine bestimmte 4S 
Funktion, namlich ein Verfahren zum Aufladen oder 
Nachladen einer Datentragerkarte, insbesondere einer 
SIM-Karte mit einem Geldbetragswert. die zusammen 
mit der in der obengenannten europaischen Patentan- 
meldung offenbarten Vorrichtung zur Anwendung so 
gelangt. Obschon dies zum heutigen Zeitpunkt nicht 
vorgesehen ist, ist es denkbar, auch drahtgebundene 
Kommunikationsgerate mit SIM-Karten zu betreiben 
und die Abrechnung nicht mehr gerategebunden, son- 
dern kartengebunden durchzufuhren. 55 

Auf der SIM-Karte ist ein Elektronikchip vorhanden. 
welcher uber ein Kontaktfeld. das aus mehreren einzel- 
nen elektrischen Kontakten besteht, mit einer im Kom- 



munikationsgerat angeordneten Schreib/Lese- 
Vorrichtung elektrisch verbindbar ist. Der Chip umfasst 
unter anderem ein Speichermittel, in welchem ein Geld- 
betragswert gespeichert ist. Bei Telefongesprachen 
Oder bei der Ausfuhrung anderer Dienste wird der 
gespeicherte Geldbetragswert nach und nach abge- 
bucht und muss, wenn er Null ist Oder ein Minimum 
erreicht hat, vom Karteninhaber wieder aufgeladen wer- 
den. Dieser Vorgang ist bis jetzt relativ kompliziert. Es 
ist namlich vorgesehen, dass der Karteninhaber auf 
einer Poststelle eine Einzahlung mit einem bestimmten 
Geldbetrag macht, welcher Geldbetrag dann von der 
Post einem elektronischen Abrechnungsmodul 
(MOBIA, Customer Care and Billing System for Mobil- 
corn) ubermittelt wird. Der vom Teilnehmer einbezahlte 
Geldbetrag wird dann vom Abrechnungsmodul als ^ 
Geldbetragswert zusammen mit den Identifikationsda- 
ten des Teilnehmers an eine Betriebszentrale fur beson- 
dere Dienste (SSC, SIM Service Center) ubermittelt. 
Dort wird gemass einem besonderen Dienst bzw. einer 
besonderen Funktion eine Kurzmeldung aufbereitet, * 
welche dann beim nachsten Mai, wenn der Teilnehmer 
zum Telefonieren aktiv wird, den Geldbetragswert mit- 
tels einer Kurzmeldung der SIM-Karte ubermittelt und 
dort den abgespeicherten Geldbetragswert um den ent- 
sprechenden Betrag nachiadt oder auf ladt. 

Dieses zum Stand der Technik gehOrende Vorge- 
hen ist in d^ angefugten Fig. 1 blockschaltbildmassig 
fur ein Mobilfunknetz dargestellt. Das Bezugszeichen 1 
kennzeichnet dabei einen Posteinzahlungsschein, mit 
welchem an einer Einzahlstelle, beispielsweise an einer 
Postdienststelle 2, eine Einzahlung getatigt werden 
kann. Der entsprechend eingezahlte Geldbetrag wird 
als Geldbetragswert zusammen mit der Teilnehmer- 
identifikation dem bereits genannten Abrechnungsmo- 
dul 3 weitergeleitet, welches dafur sorgt. dass in einer 
Betriebszentrale fur besondere Dienste 4 eine Kurzmel- 
dung aufbereitet wird. Diese Kurzmeldung 5 wird dann 
uber ein Mobilfunklelefon 6 beim nachsten Mai, wenn 
der entsprechende Teilnehmer aktiv wird. auf seine in 
dieses Mobilfunktelefon eingesteckte SIM-Karte 7 uber- 
mittelt. Der in der Kurzmeldung enthaltene Geldbe- 
tragswert wird auf der SIM-Karte 7 abgespeichert. 
Diese wird mit dem einbezahlten Geldbetragswert 
nach- Oder aufgeladen. 

Dieses Vorgehen, insbesondere zum Ausfuhren 
der Zahlung bei einer Postdienststelle. ist relativ auf- 
wendig. Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung. nach einer Lbsung zu suchen, mit der das 
Einbezahlen eines Geldbetragswertes zum Auf- oder 
Nachladen einer SIM-Karte vereinfacht wird. 

GelGst wird diese Aufgabe mit einem Verfahren. 
das die Im Kennzeichen des Patentanspruches 1 aufge- 
fuhrten Verfahrensschritte aufweist. Eine vorausbe- 
zahlte Wertkarte zum Durchfuhren des Verfahrens ist 
gemass dem Kennzeichen des Patentanspruches 5 
spezifiziert. Eine Aniage zum Durchfuhren des Verfah- 
rens benGtigt die im Kennzeichen des Patentanspru- 
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ches 8 aiifgefuhrten Aniagenteile. 

Ein Hauptvorteil des erfindungsgemdssen Verfah- 
rens liegt darin. dass die Wertkarte an sehr vielen Ver- 
kaufsstellen. wie Ladengeschdfte. Kiosks Oder 
Postdienststelien gekauft werden kann. Dadurch wird 
das muhseiige Vorgehen des AusfQIIens eines Einzah- 
lungssc^eines und das Einzahlen eines Betrages an 
einer Postdienststelle fur das Auf- Oder Nachladen einer 
bestimmten Oatentrdgerkarte. insbesondere einer SIM- 
Karte etiminiert. 

Der Betrag. der fur eine Wertkarte zu bezahlen ist. 
entspricht gleichzeitig dem Betrag, urn den eine 
bestimnrrte Datentrdgerkarte, insbesondere eine SIM- 
Karte, hOchsten nach- oder aufgeladen werden kann. 

Die Wertkarte besitzt ein abgedecktes Codefetd, 
welches einerserts .dazu bestimmt ist. anhand seiner 
vollstdndigen Abdeckung festzustellen, dass die Wert- 
karte noch nicht benutzt worden ist. Nach dem Freile- 
gen des abgedeckten Codefefdes. beispielsweise durch 
Wegkratzen einer abdeckenden Schicht, wird ein Code 
freigelegt. anhand dessen uber jedes beliebige Kommu- 
nikationsgerat das mit einem dffentlichen Kommunikati- 
onsnetz verbunden Ist, das Nach- oder Aufladen einer 
bestimmten SIM-Karte vorbereitet werden kann. Mittels 
eines sprachgefuhrten MenOs wird nach dem Anrufen 
einer bestirnmten Dienstnummer der Besitzer der Wert- 
karte aufgefordert, den Code in das Kbmmunikations- 
gerSt ernzugeben, beispielsweise einzutippen. Der 
Teilnehmer ist dabei mit einer Datenbank vertxinden, in 
welcher sdmtliche Codes und die zugeordneten Getd- 
betragswerte. fur die jemals Wertkarten erstellt worden 
sind, abgespeichert sind. Wird der eingetippte Code in 
der Datenbank gefunden. so wird eine Kurzmeldung 
nach dem GSM-Phase-2-Standard vorbereitet und in 
einer Kurzmeldungsservicezentrale abgelegt. In der 
Datenbank wird dabei der Code mit dem zugeordneten 
Geldwertbetrag als gebraucht markiert oder geldscht. 
Wenn der Teilnehmer die obenenwdhnte Dienstnummer 
mit einem Kommunikationsgerdt anruft. in dem seine 
SIM-Karte steckt, so wird seine persdnllche Iderrtifika- 
tion, die auf der SIM-Karte gespeichert ist. automatisch 
erkannt. Nach dem Eingeben des Codes ist bekannt 
wem der Geldwertbetrag zuzuordnen ist. In der Kurz- 
meldung, die vorbereitet und in einer Kurzmeldungsser- 
vicezentrale abgespeichert wird. findet stch der 
Identifikationscode des Teilnehmers und der Geldbe- 
tragswert. Wird der Anruf der oben genannten Dienst- 
nummer mit einem Kommunikationsger^t ausgefuhrt, 
bei dem keine SIM-Karten verwendet werden k6nnen. 
beispielsweise von einer normalen Telefonstation aus. 
so wird nach dem Eingeben des Codes der Teilnehmer 
aufgefordert, ebenfalls den Identifikationscode der SIM- 
Karte einzugeben, fur welche der Geldbetragswert 
bestimmt ist. 

Die Wertkarte kann auch zum normalen Telefonie- 
ren benutzt werden. Dabei wird nach dem Anrufen der 
vorgenannten Dienstnummer in einem Verfahrens- 
schritl der Anrufer mittels automatischer Sprachai^- 



gabe gefragt, ob eine Datentrdgerkarte auf- Oder 
nachgeladen werden soli, Oder ob ein Telefongesprdch 
gefuhrt werden soil. Beim Fuhren eines Telefongespra- 
ches wird nach dem Eingeben der Codenummer ein 

5 Gesprdchsbetrag anhand des angerufenen Teilneh- 
mers und der Gesprachsdauer berechnet und in der 
Datenbank festgehaften oder bereits vom dort gespei- 
cherten Geldbetragswert subtrahiert. Es ist nahelie- 
gend. dass bei einem nachfrSglichen Auf- oder 

70 Nachladen der Datentrdgerkarte in diesem Fall nicht 
mehr der voile Geldbetragswert auf- oder nachgeladen 
wird. sondern nur noch um den durch die Summe aller 
Gesprdchsbetrdge reduzierten Geldbetragswert. 

Wie bereits angetant; besitzt die Wertkarte einen 

15 Bereich mit einem Feld, das einen Code enthdit und das 
beim Kauf der Karte mit einer undurchsichtigen abias- 
baren Schtcht abgedeckt ist Die vollst^ndige Abdek- 
kung des Feldes ist eine Garantie dafOr. dass die 
erworbene Wertkarte wirklich neu und noch nie 

20 gebraucht worden ist. Eine ahnliche Karte mit einer 
wegkratzbaren Schtcht ist in der europdischen Patent- 
- anmeldung mit der Verdffentlichungsnummer EP 0 689 
163 A1 bekannt geworden. Dort handelt.es sich um 
eine Datentragerkarte mit einem Chip, der mehrere> 

25 elektrische Kontakte zum Verbinden mit einem Karten- 
leser aufweist. Damit festgestellt werden kann.^ob die 
Datentrdgerkarte bereits verwendet worden ist oder 
nicht. ist zumindest ein Teil der elektrischen tontakte 
mit einer wegkratzbaren Schicht abgedeckt. Die Karte 

30 dient dazu. TelefongesprSche zu fuhren. Sie weist dazu 
im Chip eine bestimnrrte Anzahl GesprSchseinheiten 
auf. die beim Telefonieren nach und nach abgebucht 
werden. Die Karte kann auch ein zweites abgedecktes 
Feld aufweisen. das mit einer wegkratzbaren Schicht 

35 abgedeckt ist, in welchem Feld nach dem Wegkratzen 
beispielsweise eine Losnummer sichtbar wird, . Diese 
vorbekannte Karte ist jedoch nicht dazu vorgesehen. 
andere Datentrdgerkarten mit einem Geldwertbetrag 
aufzuladen. 

40 Bis heute Ist vorgesehen, dass das Kommunikati- 
onsgerdt, das mit der Datentrdgerkarte. insbesondere 
mit der SIM-Karte betiieben werden kann, ein Mobilte- 
lefon mit einem Kartenleser nach dem GSM-Standard 
ist. Naturlich kann vorgesehen sein. obschon dies heute 

45 noch nicht beak)sichtigt ist. dass auch drahtgebundene 
Telefonapparate in Zukunfl einen Kartenleser aufwei- 
sen kdnnen und mrt einer dem entsprechenden Teilneh- 
mer Oder Anrufer gehdrenden SIM-Karte benutzt 
werden kOnnen. Das ganze Abrechnungsverfahren der 

so Telekommunikationsgesellschaft wurde dadurch nicht 
mehr pro angeschlossenes. drahtgebundenes Kommu- 
nikationsgerdt. wie Telefonapparate, erfolgen. sondern 
genau gleich pro SIM-Kartenbesrtzer. 

Wie vorgdngig beschrieben, erfolgt die Fuhrung 

55 des Teilnehmers durch ein sp-achausgebendes 
System. Dieses System ist als Sprachserver aufgebaut, 
der im Kommunikationsnetz integriert ist und der mit der 
vorgenannten Dienstnummer angerufen werden kann. 
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Der Zugang zum Sprachserver kann dabei uber ein 
drahtgebundenes tommunikationsnetz Oder uber ein 
Mobilfunknetz erfolgen. In der Aniage ist ebenfalls ein 
Abrechnungsmodul vorhanden, welches einerseits mit 
dem sprachausgebenden System und mit der Daten- 
bank verbunden ist, und andererseits eine Verblndung 
2ur Kurzmeldungsservicezentrale aufweist. Dieses 
Abrechnungsmodul dient einerseits dazu, Meldungen, 
die von der Datenbank kommen. und einen Identifikati- 
onscode und den Geldbetragswert enthalten, um den 
die durch den Identiflkationscode bestimmte SIM-Karte 
auf- Oder nachzuladen ist, an die Kurzmeldungsservice- 
zentrale weiterzuleiten und dient aber andererseits 
auch daizu, fur.gemSss dem Stand der Technik einbe- 
zahlte Geldbetrdge entsprechende Kurzmeldungen vor- 
zubereiten. - 

Die vorliegende Erfindung ist nachfolgend anhand 
von Figuren beispielsweise nSher beschrieben. Es zei- 
gen 

Fig. 1 ein Blockschaltbild zum Verfahren gemass 
dem Stand der Technik, - * - • 

Fig. 2 ein Blockschaltbild, das erfindungsgemdsse 
Verfahren darstellend. 

Fig. 3 ein erstes Flussdiagramm, die Verfahrens- 
schritte des Beginnes des erfindungsgemassen 
Verfahrens darstellend, 

Fig. 4 ein zweites Flussdiagramm. die Verfahrens- 
schritte zum erfindungsgemassen Auf- Oder Nach- 
laden einer bestimmten Datentrdgerkarte 
darstellend, und 

Fig. 5A und 5B ein drittes Flussdiagramm, die Ver- 
• fahrensschritte beim Benutzen der erfindungsge- 
massen Wertkarte zum ubiichen Telefonieren 
darstellend. 

In der Rg. 1 ist ein Stand der Technik blockschalt- 
bildmassig wiedergegeben. der bereits In der Beschrei- 
bungseinleitung beschrieben worden ist. 

Die Fig. 2 zeigt blockschaltbild m&ssig Hardware- 
komponenten, die zum Durchfuhren des erfindungsge- 
massen Verfahrens gebraucht werden. 

Das Bezugszeichen 25 kennzeichnet eine Wertkar- 
tenherstellstelle, bei der Wertkarten beispielsweise aus 
Karton oder Plastik hergestellt werden. Auf jede Wert- 
karte wird dabei ein Geldbetragswert, beispielsweise 
10. 20. 50 Oder 100 Geldeinheiten aufgedruckt. Jede 
Wertkarte 26 wird in einem dafur vorgesehenen Bereich 
auf einem Codefeld 14 mit einem Code 15 versehen. 
Das Feld 14 bzw. dieser Bereich wird dann mit einer 
ablOsbaren Schicht 22, die undurchsichtig ist, abge- 
deckt, so dass der Code bei neuen Wertkarten 26 nicht 
mehr sichtbar ist. Die Oberf lachen der Wertkarten k5n- 
nen beispielsweise mit einem Werbeaufdruck versehen 



werden. Auch ist es mGglich, eine Gebrauchsanleitung 
fur Wertkarten aufzudrucken. Es wird an dieser Stelle 
vorausgeschickt. dass bei der Wertkartenherstellung in 
der Wertkartenhersteilstelle 25 fur jede hergestellte 
5 neue Wertkarte 26 der ihr zugeordnete Code 15 und 
der ihr zugeordnete Geldbetragswert 28 in einem Mel- 
dungsblock 33 einer Bewertungsplattlbrm 16 ubermit- 
telt und dort in einer Datenbank 17 abgespeichert 
werden. 

10 Die neu erstellten Wertkarten 26 gelangen dann zu 
Verkaufsstellen 27, beispielsweise zu Kiosks, Laden. 
Postdienststellen. etc. In einem mOglichst breit gefa- 
cherten Verkaufsnetz kOnnen die Wertkarten kauflich 
erworben werden, indem der auf der Wertkarte aufge- 

15 druckte Betrag mit einem entsprechenden Geldbetrag 
12 bezahlt. Die Wertkarte 26 wird darum auch voraus- 
zahlbare Wertkarte 13 genannt 

Eine zum Auf- Oder Nachladen vorgesehene 
Datentragerkarte 7 umfasst in einem Elektronikchip ein 

20 Speichermittel 1 1 , in welchem neben einem Identifikati- 
. onscbde 29 unter anderem auch ein Geldbetragswert 
abgespeichert ist. Der Geldbetragswert ' muss nicht 
unbedingt einem Muhzwert entsprechen, sohdern kann 
auch in Taxeinheiten aufgeteilt sein. Der Identifikations- 

25 code kann beispielsweise fur Kommunikationsgerate, 
die in einem Mobilfunknetz gebraucht werden, der 
Natel-D-Nummer entsprechen. 

Zum Auf- Oder Nachladen der Datentragerkarte 7 
wird diese in einem dafur vorgesehenen Kartenleser 23 

30 in einem Kbmmunikationsgerat 6, ubiicherweise einem 
Mobilfunktelefbn. gesteckl. Die abldsbare Schicht 22 
der vorausbezahlten Datentragerkarte 13 wird nun ent- 
fernt. Vorteilhafterweise ist dabei die ablOsbare Schicht 
22 derart ausgefuhrt, dass sie lediglich durch Wegkrat- 

35 zen mit dem Fingernagel entfernt werden kann. Der 
Code 15 im Codefeld 14 wird nun sichtbar. 

In weiteren Verfahrensschritten zum Auf- oder 
Nachladen der Datentragerkarte. die auch in den 
Flussdiagrammen der Fig. 3 und 4 sichtbar sind, wird 

40 nun eine Dienstnummer gewahlt. Die Dienstnummer 
kann auf der Valuecard aufgedruckt sein. Nach der 
Wahl der Dienstnummer wird das Mobilfunktelefbn im 
gezeigten Beisplel uber das drahtlos arbeitende Kom- 
munikationsnetz 10, das Mobilfunknetz und uber das 

45 drahtg^unden arbeitende Kbmmunikationsnetz 9, bei- 
spielsweise ISDN, mit dem Sprache ausgebenden 
System 21, einen Sprachserver 21, verbunden. Dieser 
Vorgang entsprichtdem Block 39 im Flussdiagramm der 
Fig. 3. Der Teilnehmer wird gemass dem Block 40 in 

50 mehreren Sprachen begrusst Gemass dem Block 41 
fordert der Sprachserver den Teilnehmer mit einer 
gesprochenen Mitteilung nun auf. die fur ihn 
gewunschte Sprache der Menufuhrung einzugeben. 
Der Teilnehmer kann dabei je nach Region zwischen 

55 mehreren Sprachen, beispielsweise deutsch. franz6- 
sisch, italienisch und englisch wahlen. 

Nachdem dies geschehen ist. fordert der Sprach- 
server gemass dem Block 42 im Flussdiagramm der 
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Fig. 3 den Teilnehmer in der von ihm gewahlten Spra- 
che auf. den Code seiner Wertkarte einzugeben. 

Anhand des vom Teilnehmer eingegebenen Codes 
der Welkarte erkennt der Sprachserver die Kartenart 
Dadurch lasst sich die Wertkarte von anderen Telekom- 
munikationskarten. wie beispielsweise der Swiss Tele- 
com Card, die fur andere Funktionen vorgesehen ist 
unterscheiden. Dieser Vorgang kennzeichnet der Block 
43 Im Flussdiagramm der Fig. 3. 

Mit der Wertkarte sind zwei Funktionen vorgese- 
hen. Einerseits das erfindungsgemSsse Auf- oder 
Nachladen eines Geldbetragswertes auf einer Daten- 
trdgerkarte und andererseits das Benutzen der Wert- 
karte zum gewdhnlichen Telefonieren. Das 
Russdiagramm in der Fig. 4 zeigt Verfahrensschritte. 
die zum Auf- oder Nachladen der Datentrdgerkarte aus- 
gefuhrt werden. Nach dem Eingeben der Dier^num- 
mer wird der Teilnehmer gemdss dem Block 44 im 
Flussdiagramm der Fig. 4 aufgefordert. einzugeben, ob 
er telefonieren mdchte oder ob er eine Datentrdgerkarte 
aufladen m6chte: Im in der Rg. 4 gezeigten Russdia- 
gramm wahH der Teilnehmer das Auf- oder Nachladen 
der Datentrdgerkarte, wie dies durch den Block 45 dar- 
gestellt wird. Der Teilnehmer wird nun aufgefordert, den 
Identifikationscode bzw. die Natel-D-Nummer der 
Datentrdgerkarte einzugeben, die er mit einem Geldbe- 
tragswert aufladen mOchte. Hat der Teilnehmer wie im 
vorbeschriebenen Beispiel die Dienstnummer mit 
einem Mobilfunktetefon angewdhit, so kann der Identifi- 
kationscode fur die Oatentrdgerkarte, die im Mobiif unk- 
telefon steckt, auf einem Display des Mobilfunktele- 
fones direkt angezeigt werden (Block 47). Falls diese 
Datentrdgerkarte aufgeladen werden soli, braucht der 
Teilnehmer den angezeigten Identifikationscode ledig- 
lich noch zu bestdtigen. Andernfalls wird er durch den 
Sprachserver aufgefordert, den richtigen Identifikati- 
onscode einzugeben. Dieser Vorgang ist in den BIdcken 
48, 49 urd 50 in der Fig. 4 dargestellt. Ist der richtige 
Identifikationscode eingegeben, so wickett sich das Ver- 
fahren zum Aufoder Nachladen der jetzt bestimnrtten 
Datentragerkarte wie folgt weiter ab. GemSss dem 
Block 51 in der Fig. 4 erfolgt nun eine Abfrage der 
Datenbank 17 bzw. die Vornahme einer Bewertung. 
Dazu ist das sprachausgebende System 21 ebenfalls 
mit der Bewertungsplattform 16. das die Datenbank 17 
enthdit, verbunden. In einem Meldungsblock 31 ist der 
Bewertungsplattform 16 der vom Teilnehmer am Mobil- 
funktelefon 6 eingegebene Code 15 und der Identifikati- 
onscode 29 der Datentragerkarte, die mit dem 
Geldbetragswert der Wertkarte nach- oder aufgeladen 
werden soli, mitgeteilt wonden. Die Bewertungsplattform 
sucht nun in der Datentsank 17 den dem eingegebenen 
Code 15 entsprechenden Code, der dort, wie beretts 
erwahnt, aniasslich der Herstellung der Wertkarte 
abgespeichert worden ist Wird der Code nicht gefun- 
den, wird der Teilnehmer uber den Sprachserver 
gennass der Schleife. gebitdet aus den BIdcken 53, 52, 
51 in der Rg. 4 aufgefordert, den Code 15 richtig einzu- 



g^en. Ist dies geschehen und wird der richtige Code 
15 ebenfalls in der Datenbank 17 gefunden. so ist fQr 
den Teilnehmer der Vorgang beendet Die Bewertungs- 
plattform ubertragt nun einen Meldungsblock 32. der 

5 den Identifikationscode 29 der Datentragerkarte ent- 
hait. die auf- oder nachgeladen werden soil, sowie den 
Geldbetragswert bzw. die Anzahl Taximpulse, um die 
die bestimmte Datentragerkarte auf* oder nachgeladen 
werden sollen, an ein Abrechnungsmodul 24. DerGeld- 

10 werti>etrag 28 bzw. die Anzahl Taximpulse, um die nun 
die durch den Identifikationscode 29 bestimmte Daten- 
tragerkarte aufgeladen werden soil, ist dabei der Daten- 
bank entnommen worden. Dieser Betrag ist dort dem 
Identifikationscode zugeordnet gewesen. Nachdem der 

/5 Meldungsblock 32 erstellt worden ist, wird der entspre- 
diende.Code 15 in der Datenbank 17 als gebraucht 
markiert oder gelOscht. 

Anhand der mit dem Meldungsblock 32 erhaltenen 
Informationen initialisiert das Abrechnungsmodul 24 

20 das Erstellen einer Kurzmeldung 20 uber die Betriebs- 
zentrale fur besondere Dienste 19 in der Kurzmel- 
dungservicezentrale 18. Die Kurzmeldung 20 ist dort in 
einer Datenbank abgelegt. Das nachste Mai, wenn die 
mit dem Identifikationscode . bestimmte Datentrager- 

25 karte 9 in einem Mobilfunktelefon 6 aktiv wird, d.h. wenn 
das Mobilfunktelefon eingeschaltet wird. wird die Kurz* 
meldung 20 abgesetzt und die Datentragerkarte uber 
das Mobiif unknetz 10 mit dem errtsprechenden Geldbe- 
tragswert bzw. mit einer bestimmten Anzahl Taximpul- 

30 sen auf- oder nachgeladen. Damit ist der Vorgang 
beendet. 

Wie dies mit dem Bezugszeichen 8 dargestellt ist, 
kann der Auf- oder Nachladevorgang ebenfalls ab 
jedem gewdhnlichen Telefonapparat. der drahtgebun- 

35 d^ mit einem Telefonnetz, hier beispielsweise mit dem 
ISDN-Netz 9 verbunden ist, vollzogen werden. In die- 
sem Fall muss der Teilnehmer den Identifikationscode 
bzw. die Natel-D-Nummer der Datentragerkarte. die 
auf- Oder nachgeladen werden soli, manuell eingeben. 

40 Er wird dabei vom sprachausgebenden System 21 mit 
einer gesprochenen Meldung wie vorgangig beschrie- 
ben, dazu aufgefordert. Die gestricheK gezeichnete 
Datentragerkarte 7 beim Telefonapparat 8 deutet an, 
dass es in Zukunft auch mCglich sein kOnnte, dass jeder 

45 drahtgebundene Telefonapparat 8 nicht mehr anhand 
seiner Telefonnummer identifiziert werden kann. son- 
dern anhand der Datentragerkarte. die zum Telefonie- 
ren in dtesen Telefonapparat eingesteckt werden muss. 
Die Abrechnung der Telefong^Ohren wurden dann 

50 nicht mehr fur einen bestimmten Telefonapparat. son- 
dern. wie dies im Mobilfunknetz gemass dem GSM- 
Standard ublic^ ist, pro Datentragerkarte insbesondere 
pro SIM-Karte erfolgen. Obschon eine solche Ausfuh- 
rungsform zur Zeit nicht vorgesehen ist. soil sie die vor- 

55 liegende Erfindung ebenfalls erfassen. 

Anstelle der Eingabe der Daten mittels der Dienst- 
nummer kann eine Kurzmeldung nach dem GSM-Stan- 
dard verwendet werden. 
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Wie bereits gesagt, kann die Wertkarte 13 auch 
zum gewOhnlichen Telefonieren benutzt werden. Die 
einzelnen Verfahrensschritte dazu sind im Flussdia- 
gramm der Fig. 5 dargestellt. Da das eigentliche Telefo- 
nieren mit der Wertkarte nicht zur Erf indung gehOrt und 
das Flussdiagramm der Fig. 5 selbsterklSrend ist, wird 
darauf verzichtet, den Telefoniervorgang in einem aus- 
fuhrlichen Stit zu eridutern. Es sel einzig darauf hinge- 
wiesen. dass. nachdemdie Option Telefonieren gewahit 
worden ist, und dass, nachdem die Rufnummer des 
anzuruferKJen Teilnehmers Ins Telekommunlkationsge- 
rat eingetippt worden ist, anhand des Standortes des 
anrufehden Teilnehmers und dem Geldbetragswert auf 
deV .Datenbank 17 die maximale Gespr^chsdauer 
gem^ss dem Block 55 berechnet wird. Falls eine 
Berechnung nicht erfolgen kann. well in der Datenbank 
17 der Bewertungsplattform 16 der Code 15 der Wert- 
karte nicht gefunden werden kann. wird die Eingabe 
des Codes in der Schleife der BlOcke 56, 57 wertere 
Male abgefragt. Wenn die Abfrage gultig ist, erfolgt der 
Verbindungsaufbau zum anzurufenden Teilnehmer. 
Nach erfolgreich hergestellter Verbindung wird im 
Sprachserver ein Timer gestartet und die vorher 
berechnete maximale Gesprachsdauer uberwacht 
Wenn die Verbindung beendet ist, wird in der Bewer- 
tungsplattform 16 eine Abrechnung erstellt, wieviel das 
GesprSch gekostet hat. Die GesprSchskosten Oder die 
den Gesprachskosten entsprechende Anzahl Taxim- 
pulse werden in der Datenbank 17 der Bewertungsplatt- 
form 16 als Gesprdchsbetragswert abgespeichert. 
Beim Aufladen oder Nachladen der Datentrdgerkarte 
gemass dem Flussdiagramm der Fig. 4 wird, falls Tele- 
fongesprache erfolgt sind, nun nicht der auf der Daten- 
tragerkarte aufgedruckte nominate Geldbetragswert 
nach- Oder aufgeladen, sondern der nominale Geldbe- 
tragswert abzuglich der Summe aller Gesprachsbe- 
tragswerte. Falls die Taximpulse gezahit werden, kann 
der Differenzbetragswert ebenfalls einer Anzahl Taxim- 
pulse entsprechen. Dieses Vorgehen erfolgt gemass 
den BIGcken 59 und 60 gemass dem Flussdiagramm in 
der Fig. 5. Nach dem Ende eines jeden Gespraches 
wird dem anrufenden Teilnehmer der verbleibende 
Geldbetragswert der Wertkarte bekanntgegeben. 

Wenn die maximale errechnete Gesprachsdauer 
erreicht wird, wird der Anruf zum angerufenen Teilneh- 
mer automatisch beendet. Gemass den BIdcken 62 und 
63 wird der Gesprachsbetragswert analog zu den 
beschriebenen Vorgangen in den BlOcken 59 und 60 
berechnet und in der Datenbank 17 der Bewertungs- 
plattform 16 abgelegt. Die Differenz zwischen dem 
nominalen Geldbetragswert der Wertkarte und der 
Summe aller Gesprachsbetragswerte ist jetzt null. Ent- 
sprechend wird gemass dem Block 64 dem anrufenden 
Teilnehmer mitgeteilt. dass der Geldbetragswert der 
Wertkarte aufgebraucht ist. 

Will ein Teilnehmer telefonieren. nachdem der 
Geldbetragswert seiner Wertkarte auf die Datentrager- 
karte ubertragen worden ist oder wird ein zweites Mai 



versucht, mit der gleichen Wertkarte die Datentrager- 
karte nach- oder aufzuladen, so sorgt ein in den 
Flussdiagrammen nicht gezeichnetes Abwurfmodul 
dafOr, dass dem Teilnehmer des Kommunikationsgera- 
5 tes mitgeteilt wird, dass die Wertkarte ungQItig ist. Er 
wird einige Male aufgefordert. einen richtigen Code ein- 
zugeben. Da ihm dies nicht gelingt, wird das Programm 
beendet. 

10 Patentanspruche 

1. Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer 
Dateritragerkarte (7) mit einem Geldbetragswert 
(28). insbesondere einer SIM-Karte (7) fur ein Kbm- 
75 ^ hnunikationsgerat (6, 8) welches einem Kommuni- 
kationsnetz (9, 10) zugeordnet ist. welche 
Datentragerkarte {?) niit einem Speichermittel (11) 
ausgerustet ist; in welchem Speichermittel (11) der 
; Geldbetragswert (28) gespeichert ist. gekennzeich- 
2o'^ net durch die folgenden Schritte: 

- fur einen bestimmtenGeldbetrag (12) wird eine 
vorauszahlbare Wertkarte (13) kauflich erwor- 
ben, 

25 - bei der Wertkarte (13) wird vom Besitzer der 
Karte ein abgedecktes Codefeld (14) freige- 
. legt, wodurch ein Code (15) sichtbar wird, 
mit einem ersten Kommunikationsgerat, insbe- 
sondere Telefonapparat (8) oder einem zweiten 

30 Kommunikationsgerat, insbesondere einem 

Mobilfunklelefon (6) wird eine Dienstnummer 
angerufen, wodurch der Anrufer mit einer 
Datenbank (17) verbunden wird. in welcher 
samtliche an Wertkarten vergebenen Code 

35 (15) und der jewerls dem Code zugeordnete 

Geldbetrag (12) gespeichert sind. 
der Anrufer wird aufgefordert. den Code (15) 
am anrufenden tommunikationsgerat (6. 8) 
einzugeben, 

40 - der eingegebene Code (1 5) wird mit den in der 
Datenbank (17) gespeicherten Codes vergli- 
chen, 

wird der eingegebene Code (15) in der Daten- 
bank (17) gefunden. wird in einer Kurzmel- 
45 dungsservicezentrale (18, 19) eine 

Kurzmeldung (20) mit dem auf- oder nachzula- 
denden Geldbetragswert (28) vorbereitet und 
zwischengespeichert. 

der Geldbetragswert (28) und der Code (15) in 
50 der Datenbank (17) werden als gebraucht mar- 

kiert oder geldscht, und 
das nachste Mai, wenn die Datentragerkarte 
(7) in irgend einem der Kommunikationsgerate 
(6, 8) steckl und eine Verbindung mit dem 
55 Kommunikationsnetz (9, 10) aufgebaut wird, 

wird die auf- oder nachzutadende Datentrager- 
karte (7) mit dem zwischengespeicherten 
Geldbetragswert (28) mittels der vorbereiteten 
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Kurzmeldung (20) auf- Oder nachgeladen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeich- 
net. dass der Telefonapparat (8) oder das Kommu- 
nikationsgerat (6. 8) nach dem Eingehen der s 
Dienstnummer mit einem Sprache ausgebenden 
System (21) verbunden wird, und dass die weiteren 
Verfahrensschrttte sprachgesteuert durchgefuhrt 
werden. 

10 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2. dadurch 
gekennzeichnet, dass die Wertkarte (13) auch zum 
Telefonieren verwendet werden kann, wobei aus 
der Gesprdchsdauer mit einem angerufenen Teil- 
nehmer eih Gesprachsbetrag berechnet wird. wet- is 
Cher Gesprdchsbetrag nach dem Gesprdchsende 

in der Datenbank (17) festgehalten oder vom Geld- 
betragswert (12) subtrahiert wird, und dass zum 
Auf- Oder Nachladen der Datentrdgerkarte (7) nur 
noch die Differenz zwisdien dem Geldbetragswert 20 
(12) und der Summe atler Gesprdchsbetrdge ver- 
wendet wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Eingehen der 2s 
Dienstnummer ab einem beliebigen drahtgebunde- 
nen Telefonapparat (8) oder ab einem beliebigen 
drahtlosen l^mmunikationsgerat (6). das nach 
dem GSM-Standard arbettet. erfolgen kann, 

30 

5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet. dass anstelle der Ein- 
gabe der Daten mittels der Dienstnummer eine 
Kurzmeldung nach dem GSM-Standard venwendet 
wird. 35 

6. Wertkarte zum Durchfuhren des Verfahrens nach 
einem der AnsprOche 1 bis 5. dadurch gekenn- 
zeichnet dass ein Bereich (14) der Wertkarte (13) 

ein Feld enthSlt. das mit einer undurchsichtigen 40 
abldsbaren Schicht (22) abgedeckt ist und dass 
nach dem AblOsen der Schicht ein Code (1 5) sicht- 
bar Ist. 

7. Wertkarte nach Anspruch 6. dadurch gekennzeich- 45 
net, dass die abldsbare Schicht (22) eine wegkratz- 
bare Schicht ist und dass der Code (15) im 
genannten Bereich (14) auf der Wertkartenoberfld- 
che angebracht ist. 

so 

8. Wertkarte nach Anspruch 6 oder 7. dadurch 
gekennzeichnet, dass der Code (15) zur Identifika- 
tion der Wertkarte (13) bestimmt ist. 

9. Aniage zum Durchfuhren des Verfahrens nach ss 
einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet dass das KommunikationsgerSt ein Mobil- 
telefon (6) nach dem GSM-Standard ist. dass das 



Mobittelefon einen Kartenleser (23) aufweist und 
dass die Datentr^gerkarte eine S!M-Karte (7) ist. 

10. Aniage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet. 
dass das eine Sprache ausgebende System ein 
Sprachserver (21) ist, der mrt der entsprechenden 
Dienstnummer ab jedem beliebigen Telefonapparat 
(8) Oder Komnrtunikationsgerdt (6) uber ein drahtge- 
bundenes Kommunikationsnetz (9) oder uber ein 
Mobilfunknetz (10) aufrufbar ist 

11. Aniage nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet. 
dass ein Abrechnungsmodul (24) vorhanden ist. 
welches mit der Datenbank (17) und mit der Kurzr 
meldungsservicezentrale (18, 19) verbunden Ist 
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Translation of Allowed Claims in European Patent Application No. 96810570.0 
(Publication No. 0 827 1 19 ) in the name of Swisscom AG 

1 . Method for charging or recharging a data medium card (7), especially 
5 a SIM card (7) for a communications apparatus (6, 8) associated with a 
communications network (9, 10), with a monetary amount value (28), which 
data medium card (7) is provided with a storage means (11 ) in which the 
monetary amount value (28) is stored, characterised by the following steps: 

- a pre-payable value card (13) is purchased for a particular monetary 
10 amount (12); 

- a concealed code area (14) on the yalue card (13) is exposed by the 
owner of the card, whereby a code (15) becomes visible; 

- an access number is called with a communications apparatus, whereby 
the caller is connected to a data base (17) in which all codes (15) assigned to 

15 value cards and the monetary amount (12) associated with each code are 
stored; 

- the caller is asked to enter the code (15) in the calling communications 
apparatus (6, 8); 

- the entered code (15) is compared with the codes stored in the data 
20 base (17); 

- if the entered code (15) is found in the data base (17), a short message 
(20), with the monetary amount value (28) to be charged or recharged, is 
prepared and temporarily stored in a short message service centre (18, 19); 

- the monetary amount value (28) and the code (15) in the data base 
25 (17) are marked as used or are deleted, and 

- the next time the data medium card (7) is inserted in any of the 
communications apparatuses (6, 8) and a connection is established with the 
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communications network (9, 10), the data medium card (7) to be charged or 
recharged with the temporarily stored monetary amount value (28) is charged 
or recharged by means of the prepared short message (20). 

2. Method according to claim 1 , characterised in that, after entering the 
5 access number, the communications apparatus (6, 8) is connected to a voice 

output system (21 ), and in that the further steps of the method are carried out 
: voice-controlled. 

3. Method according to claim 1, characterised in that the value card (13) 
can also be used for telephoning, a calling amount being calculated, from the 

10 length of the call to a called subscriber, which calling amount is recorded in the 
data base (17) or is deducted from the monetary amount value (12) upon 
termination of the call, and in that only the difference between the monetary 
amount value (12) and the sum of all calling amounts is used for charging or 
recharging the data medium card (7). 

15 4. Method according to claim 1 , characterised in that the entering of the 

access number can take place from any desired fixed-network telephone set (8) 
or from any wireless communications apparatus (6) operating according to the 
GSM standard. 

5. Method for charging or recharging a data medium card (7), especially 
20 a SIM card (7) for a communications apparatus (6, 8) associated with a 
communications network (9, 10), with a monetary amount value (28), which 
data medium card (7) is provided with a storage means (1 1 ) in which the 
monetary amount value (28) is stored, characterised by the following steps: 

- a pre-payable value card (13) is purchased for a particular monetary 
25 amount (12); 

- a concealed code area (14) on the value card (13) is exposed by the 
owner of the card, whereby a code (15) becomes visible; 
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- a short message according to the GSM standard is then used in order 
to connect the caller to a data base (17), in which all codes (15) assigned to 
value cards and the monetary amount (12) associated to each code are stored; 

- the caller is asked to enter the code (15) in the calling communications 
5 apparaitus (6, 8); 

- the entered code (1 5) is compared with the codes stored in the data 
base (17); 

- if the entered code (15) is found in the data base (17), a short message 
(20), with the monetary amount value (28) to be charged or recharged, is 

lb prepared and temporarily stored in a short message service centre (18, 19); 

- the monetary amount value (28) and the code (15) in the data base 
- (17) are marked as used or are deleted, and 

- the next time the data medium card (7) is inserted in any of the 
communications apparatus (6, 8) and a connection is established with the 

15 communications network (9, 10), the data medium card (7) to be charged or 
recharged with the temporarily stored monetary amount value (28) is charged 
or recharged by means of the prepared short message (20). 

6. Method according to claim 5, characterised in that, after using the 
short message the communications apparatus (6, 8) is connected to a voice 

20 output system (21 ), and in that the further steps of the method are carried out 
voice-controlled. 

7. Method according to claim 5, characterised in that the value card (13) 
can also be used for telephoning, a calling amount being calculated from the 
length of the call to a called subscriber, which calling amount is recorded in the 

25 data base (17) or is deducted from the monetary amount value (12) upon 
termination of the call, and in that only the difference between the monetary 
amount value (12) and the sum of all calling amounts is used for charging or 
recharging the data medium card (7). 
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8. Method according to claim 5, characterised in that the entering of the 
access number can take place from any desired fixed-network telephone set (8) 
or from any wireless communications apparatus (6) operating according to the 
GSM standard. 

5 9. Facility for carrying out a method according to one of the claims 1 to 

8, characterised by: 

- a data base (1 7) in which a list of the codes assigned to value cards 
and the monetary amount associated with each code is stored, 

- a rating platform (16) which can search in the said data base (17) for 
10 whether an entered code is stored, and, in this case, can transmit a message? 

block (32), and can mark the code (15) in the data base (17) as used or can 
delete it. 

10, Installation according to claim 9, characterised in that it comprises a 
speech server (21 ) which can be called up with the respective access number 

15 from any desired telephone set (8) or communications apparatus (6) via a fixed 
communications network (9) or via a mobile radio network (10). 

1 1 . Installation according to claim 9, characterised in that there is a — 
billing module (24) connected to the data base (17) and to the short message 
service centre (18, 19) of a mobile radio network. 
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